




キット

販売単位：1個／定価：13,000円（税別）
CAK8

販売単位：1個／定価：25,000円（税別）
CAK0

販売単位：1個／定価：16,000円（税別）
CAK4

0ゲージ パワーアンプ配線キット。200A対応。
パワーケーブル(赤) 5.1m
パワーケーブル(黒) 0.9m
RCAケーブル 5.1m
スピーカーケーブル 6.0m

8ゲージ パワーアンプ配線キット。60A対応。
パワーケーブル(赤) 5.1m
パワーケーブル(黒) 0.9m
RCAケーブル 5.1m
スピーカーケーブル 6.0m

4ゲージ パワーアンプ配線キット。100A対応。
パワーケーブル(赤) 5.1m
パワーケーブル(黒) 0.9m
RCAケーブル 5.1m
スピーカーケーブル 6.0m

ベガシリーズ：サブウーファー

ベガシリーズ：スピーカー

300W

600W

DVC 2Ω

85dB

224mm

138mm

21L

35.4L

V102D

450W

900W

DVC 2Ω

85dB

272mm

144mm

35.4L

 42.5L

V122D

定格入力

最大出力

インピーダンス

出力音圧レベル

取付口径サイズ

取付奥行サイズ

ボックス容量(シールド)

ボックス容量(バスレフ)

品番

25,000円 27,000円（税別）定価：
V122D

（税別）定価：
V102D

100W

400W

94dB

55 ～ 20K Hz

144mm

71mm

V465C

定格入力

最大出力

出力音圧レベル

周波数特性

取付口径サイズ

取付奥行サイズ

品番

35,000円（税別）定価：

V465C
販売単位：2個1組

HEDシリーズ：スピーカー XEDシリーズ：スピーカー

15,000円（税別）定価：

XED650C
販売単位：2個1組

品番
H465C
H4652
XED650C

定格入力

50W

50W

50W

最大入力

360W

300W

300W

出力音圧レベル

93dB

93dB

93dB

55 ～ 18K Hz

55 ～ 18K Hz

60 ～ 18K Hz

57mm

57mm

53mm

周波数特性

145mm

145mm

126mm

取付口径サイズ 取付奥行サイズ

20,000円（税別）定価：

H465C
販売単位：2個1組

15,000円（税別）定価：

H4652
販売単位：2個1組

HEDシリーズ：サブウーファー

品番
H4104D
H4124D

定格入力

250W

250W

最大入力

500W

500W

出力音圧レベル

86dB

87dB

246mm

259mm

取付口径サイズ

130mm

133mm

取付奥行サイズ

21L

35.4L

ボックス容量(シールド)

35.4L

42.5L

ボックス容量(バスレフ)

20,000円

（税別）定価：
H4104D

（税別）定価：
H4124D

ベガプロシリーズ：スピーカー

40,000円（税別）定価：

CVMP1.0
販売単位：2個1組

60,000円（税別）定価：

CVMP6.5
販売単位：2個1組

70,000円（税別）定価：

CVMP8.0
販売単位：2個1組

品番
CVMP1.0
CVMP6.5
CVMP8.0

定格入力

50W

100W

200W

最大入力

100W

200W

400W

出力音圧レベル

107dB

96dB

97dB

5K ～ 24K Hz

60 ～ 12K Hz

60 ～ 8K Hz

67mm

73mm

95mm

周波数特性

64mm

143mm

194mm

取付口径サイズ 取付奥行サイズ

品番
VPAS10

定格入力

200W

最大入力

450W

クロスオーバー (ローパス)

75 ～ 150Hz 0° / 180°

位相切替スイッチ

345 × 245 × 65 mm

サイズ

ラインドライバー

最大入力レベル

最大出力レベル

高調波歪率

入力インピーダンス

出力インピーダンス

SN比

スピーカー入力／ RCA入力

出力

サイズ（幅×奥行×高さ）

品番

20V （ハイレベル）

10V

0.01%

> 20KΩ

> 30KΩ

87dB

2チャンネル（L/R  RCA1系統）

RCA1系統

77×88×28mm

IOEMHL

15,000円（税別）定価：
IOEMHL

パワードサブウーファー

2015年CESで発表されたVPAS10(ベガパワードアクティブサブウーファー)は、10インチの
薄型ユニットを採用しスペースの犠牲を最小におさえました。

・アルミニウムキャストボディ
・RCA / ハイインプット 対応
・リモートベースコントロール同梱

2チャンネルライン出力コンバーター+ラインドライバーIOEMHLはライン出力コンバーター
(ハイローコンバーター)としてだけでなく、最大10V出力のラインドライバーとして使用可能です。

38,000円（税別）定価：
VPAS10

18,000円














